ESPECIFICACIONES TECNICAS 

BUS URBANO
PRESENTACION

· Desarrollado con tecnología de última generación y estilos aerodinámicos tipo panorámico de último diseño de ingeniería. 

ESTRUCTURA

· Fabricado con perfiles de acero tubulares de 2mm. De espesor unidos con soldadura MIG y tratamiento anticorrosivo. 


PROCESO DE FORRADO

· Laterales, forrados con planchas de aluminio de 1.20 mm.

· Techo, con fibra de vidrio inyectado en poliuretano.

· Frontal y posterior con fibra de vidrio.

· Parachoques delantero y posterior en fibra de vidrio, reforzado con estructura de metal.


ACABADOS INTERIORES

· Piso, con madera de 18 mm., tratado con imprimantes y forrado en aluminio estriado antideslizante. 

· Techo y laterales con plancha revestidas con PVC lavable, decorativo.

· Tres pasamanos y postes de tubo interasientos de fierro forrados con vinil termoencogible.

· Soportes de pasamano y garras en PVC.

· Espejos guías en estribo delantero y posterior.

· Media mampara detrás del chofer.

· Martillos de emergencia.

· Portaextintor 

· Pasamanos de fierro forrados con vinil, en la subida y bajada.

· Dos claraboyas importadas en el techo.

· Escaleras forradas con plancha de aluminio estriada.

· Perfiles cantoneros en acabados de estribo.

· Tapa de motor con aislante térmico y supresor de ruidos.
· Minitapa en la parte superior de la tapa del motor para fácil acceso al mantenimiento.
· Tablero principal en  fibra de vidrio.

· Cinturón de tres puntos autoajustable para asiento de piloto.
· Puerta lateral para el chofer con posavasos y cajón con llave para guardar documentos.

· Ventana lateral tipo alerón para ventilación del chofer

· Filtro húmedo antes del filtro de aire para mejorar la calidad del aire que ingresa al motor.

· Bodega con puerta pantográfica para almacenamiento de utensilios y enseres del chofer,

· Soporte lateral de la llanta de repuesto en la carrocería para su fácil acceso.

LETRERO

· Letrero electrónico de ruta ubicado en la parte superior delantera.
ACABADO EXTERIOR

· Pintura en poliuretano, según color y diseño de la Empresa
PUERTAS

· Puerta delantera y puerta posterior en acabados 100% en aluminio, con mecanismo neumático importado. 
VENTANAS 

· Amplias ventanas corredizas
PARABRISAS

· Laminados, sujetadas con perfil en caucho, asegurados con pegamento.

· Incluye dos equipos de limpiaparabrisas, accionados con motores independientes.

· Parabrisa posterior (Vidrio Vigía) laminado, unido a la carrocería con pegamento.
ILUMINACION

· La iluminación interior es a todo lo largo del salón, ubicado en la parte superior de las ventanas, con fluorescentes.

· Radio AM-FM con CD, con 4 parlantes y antena.

· Botiquín de acuerdo a norma del Ministerio de Transportes.

